
Minileg Steckregale Robust und einfach verstellbar!

Das MINILEG Steckregal ist ein robustes Fachbodenregal mit einfach
verstellbaren Fachbodenebenen. Ein Grundregal besteht aus zwei
Rahmen, Balken und Fachböden. Für eine Erweiterung werden nur
mehr ein Rahmen, Balken und Fachböden benötigt. Stabilisierende
Fachbodenebenen werden mittels Auflagebalken fixiert, Zwischen -
ebenen mittels Fachbodenträgern gehängt. 

Die Höhe der Fachbodenebenen ist variabel und kann alle 33 mm ein-
gestellt werden. Die Rahmen sind offen, mit Horizontal- und
Diagonalstreben ausgestattet. Die Breite der Steher beträgt 52 mm.

Alle Oberflächen sind pulverbeschichtet:
Steher RAL 5010 Enzianblau 
Balken und Fachböden RAL 7035 Hellgrau
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Minileg Steckregale

Standardregal Montageanleitung

Rahmen aufstellen, Balkenebenen einhängen ggf. mit einem Gummi-
hammer fixieren, Stahlböden in die Balken einlegen, weitere Stahl-
böden mittels Stahlbodenträger einhängen.

Die Balken haben zwei Funktionen: 
einerseits das Regal in Längsrichtung auszusteifen und andererseits
einen Stahlboden zu tragen. 

Jedes Regalfeld muß mit mindestens 2 ( bei höheren Rahmen mit
mehr Balkenebenen) ausgestattet werden. Das erste Balkenpaar muß
in einer Höhe von ca. 1/3 der Rahmenhöhe, das zweite Balkenpaar an
der Oberkante des Rahmens montiert werden (bei 3m Rahmen muß
eine Balkenebene im unteren Bereich, eine Balkenebene in der Mitte
und eine Balkenebene oben als Abschluß montiert werden).

Betriebsmittellager

Ersatzteillager

Regal mit Leiterführung

Ausführungsbeispiele

Rahmen Fachböden

Höhe           Tiefe Artikel Nr. Fachboden Artikel Nr.
2013 mm 326 mm 131203 300x800 mm 132083

426 mm 131204 400x800 mm 132084
526 mm 131205 500x800 mm 132085
626 mm 131206 600x800 mm 132086

2508 mm 326 mm 131253 300x1000 mm 132103
426 mm 131254 400x1000 mm 132104
526 mm 131255 500x1000 mm 132105
626 mm 131256 600x1000 mm 132106

3003 mm 326 mm 131303 300x1200 mm 132123
426 mm 131304 400x1200 mm 132124
526 mm 131305 500x1200 mm 132125
626 mm 131306 600x1200 mm 132126

Max. Fachgleichlast Max. Rahmenbelastbarkeit bei
Fachboden Höhe der 1. Fachebene max.

300x800 mm 150kg, 125kg* 495 mm 2400kg
400x800 mm 145kg, 125kg* 627 mm 2100kg

500Rx800 mm 170kg, 125kg* 726 mm 1800kg
600Rx800 mm 170kg, 125kg* 858 mm 1200kg
300x1000 mm 145kg, 120kg* 990 mm 800kg
400x1000 mm 135kg, 110kg*

500Rx1000 mm 160kg, 125kg*
600Rx1000 mm 160kg, 110kg*

300x1200 mm 130kg, 100kg*
400x1200 mm 120kg,   90kg*

500Rx1200 mm 150kg, 110kg*
600Rx1200 mm 150kg,   90kg*

Balken

Balkenlängen Artikel Nr.
800 mm 133080

1000 mm 133100
1200 mm 133120

Zubehör

Fachbodenträger 133605
Wandbefestigungsteil 133650
Doppelregalverbinder 133651

*Fachboden mittels Fachbodenträger montiert. 
Technische Änderungen vorbehaten!
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