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Lagereinrichtung

Produktbeschreibung
Das verfahrbare Regalsystem 2000 erfüllt hervorragend die viel-
fältigen Anforderungen, welche an ein gut organisiertes Ablage-
system gestellt werden. Die durchdachte Bauweise und der ein-
fache Aufbau gewährleisten einen Einsatz in verschiedenen
Bereichen.

Produktvorteile: 
Optimale Raumausnutzung
Umfangreiches Zubehör

Formschön
Montagefreundlich

Platzsparen=

Kostensparen
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Vorsatzwand mit

Digitaldruck

Mobilregal mit
Vorsatzwand 

bzw. Rückwand

Mobilregal

Technik

Lagereinrichtung

Abmessungen:

Rahmenhöhen: 1632 mm
1952 mm
2232 mm
2592 mm
2952 mm

Rahmentiefen: 250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
500 mm
600 mm
700 mm
800 mm

Feldbreiten: 900 mm
1000 mm
1100 mm
1200 mm

Fachboden:
Feldbreite: 900 und 1000 mm: 100 kg
Feldbreite: 1100 und 1200 mm: 90 kg
Fachboden mit Verstärkung: 150 kg
Pendelstange: 50 kg
Pendelstange verstärkt: 130 kg
Hängeauszug: 60 kg
Schublade: 60 kg

Anlagenhöhe: Rahmenhöhe + 162 mm (Wagen/Sockel + 
Bodenabstand)

Tiefe: Rahmentiefe + 30 mm Sicherheitsabstand
Gleichlast

Länge: x mal Feldbreite + 100 mm Stirnseitenver-
kleidung oder Kettenkasten

Oberflächen: Alle Elemente verzinkt und /oder kunststoff
pulverbeschichtet (RAL 7035 Standard) 
Zubehörteile Kunststoffpulverbeschichtet 
(RAL 7035 Standard)

Der Antrieb
Die Anlage ist mit Handschub- und Drehsternantrieb verfügbar. Mittels Dreh-
sternantrieb können Sie auch große Lasten leicht bewegen. Alle Elemente kön-
nen sowohl in kunststoffpulverbeschichteter (RAL 7035) wie auch in verzinkter
Ausführung geliefert werden. Alternativ zum Podest mit verstellbaren Schienen
lassen sich die Schienen auch direkt auf den Rohbeton verlegen.
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Regalrahmentypen:
4 verschiedene
Rahmentypen

stehen zur Verfügung

Lagereinrichtung

Vorsatzwände:
4 verschiedene
Rahmentypen

stehen zur Verfügung

offener Rahmen

Geschlossener
Rahmen, mit
beschichteter

Hartfaserplatte

geschlossener
Rahmen Stahl 

gelocht Ø 6 mm
geschlossener

Rahmen ungelocht

eckig ungelocht eckig gelocht mit Fase ungelocht mit Fase gelocht



Mobilregal 2000
Zubehör

Türen • Schublade • Stützen
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Lagereinrichtung

Zubehör:
Türen: Flügeltüren oder Schiebetüren ermöglichen ein sicheres Abschließen einzelner oder mehrerer Regalfelder. 

Wertvolles Archivgut ist somit vor Staub und unbefugtem Zugriff geschützt.

Weiters Zubehör:

Schubladen
Hängerahmen-

auszüge

Winkel bzw
Gleitbuchstützen

Pendelstangen

Schiebetür Flügeltür

DrahthängebuchstützeSchüttgutwanne
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Lagereinrichtung

Produktbeschreibung
Das verfahrbare Regalsystem 2000L erfüllt hervorragend die viel-
fältigen Anforderungen, welche an ein gut organisiertes Ablage-
system gestellt werden. Die durchdachte Bauweise und der ein-
fache Aufbau gewährleisten einen Einsatz in verschiedenen
Bereichen.

Produktvorteile: 
höhenverstellbare Schienen
die Podestschräge gleicht sich dem Bodenunebenheiten an
leichgängiger Drehsternantrieb mit Bodenkette
Wagenhöhe nur 80 mm
Podest mit beschichteter Oberfläche



Mobilregal 2000-L
Technik

Potestaufbau • Glasschiebetüren • Schubladenauszüge
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Lagereinrichtung

Abmessungen:

Wagentiefen: 400 mm
500 mm
600 mm
700 mm

Regalhöhen: 1712 mm
2032 mm
2312 mm

Anlagenhöhe: Regalhöhe + 15 mm Bodenabstand

Feldlast (pro Doppeltiefe): bis 600 kg

Fachlast: bis 50 kg
Regallasten müssen mit den zulässigen 
Deckenbelastungen abgestimmt werden

Wagenlängen: bei Handschub- und Drehsternantrieb:
1269 mm………………………...1 Feld
2069, 2469 mm…………………2 Felder
nur bei Drehsternantrieb:
3069, 3669 mm…………………3 Felder
4069, 4469, 4869 mm………….4 Felder
5069 mm………………………...5 Felder

Oberflächen: Alle Elemente verzinkt und /oder kunststoff
pulverbeschichtet (RAL 7035 Standard) 
Zubehörteile Kunststoffpulverbeschichtet 
(RAL 7035 Standard)

Sämtliches Zubehör siehe Mobilregal 2000 Vorsatzwand mit

Digitaldruck

Podestaufbau

Glasschiebetüren

Schubladenauszüge

Der Antrieb
Die Anlage ist mit Handschub- und Drehsternantrieb verfügbar. Mittels Dreh-
sternantrieb können Sie auch große Lasten leicht bewegen.
Alle Elemente können sowohl in kunststoffpulverbeschichteter (RAL 7035) wie
auch in verzinkter Ausführung geliefert werden. Alternativ zum Podest mit ver-
stellbaren Schienen lassen sich die Schienen auch direkt auf den Rohbeton ver-
legen.


